kabelwerk zou kunnen … 


reless lan), alleen weet je niet goed waar te beginnen. Prima, 

want dan zit je met deze workshop gebeiteld! We leggen je na- 
melijk stap voor stap uit wat je nodig hebt, wat je (niet) moet doen 
en waar je in het bijzonder moet op letten als je privacy je lief is. 
We voorzien ook verschillende scenario’s, want niet elke lezer heeft 
hetzelfde vertrekpunt (lees: al bestaande apparatuur) of dezelfde 
behoeftes… 


J e hebt je zinnen gezet op een draadloos netwerkje (WLAN, wi- 


Stap 1 
Shoppen: netwerkadapters 


Dit is een workshop en geen productvergelijking: prijzen of merk- 
gebonden aanbevelingen zoek je hier dus tevergeefs. Wel willen 
we je diets maken welke producten jij zoal nodig hebt voor jouw 
specifieke draadloze netwerkje. Pas daarna gaan we aan de slag 
met het eigenlijke configureerwerk. 

Stel dat je het heel bescheiden wil aanpakken, en enkel twee 
pc'tjes draadloos met elkaar wil verbinden. In dat geval heb je niet 
meer nodig dan twee compatibele draadloze netwerkadapters. Voor 
een desktop-pc heb je meestal de keuze tussen een interne PCI- 
kaart en een externe adapter die je in de usb-poort stopt. Komt zo’n 
adapter in de vorm van een PCI-kaart, dan moet je na- 
tuurlijk wel even de systeemkast openschroeven. Bijko- 
mend nadeel is dat de antenne op zo’n kaartje gewoon- 
lijk zit vastgeschroefd, wat een belemmering kan zijn 
voor een optimale ontvangst als je pc bijvoorbeeld on- 
deraan je werktafel huist. Bij laptops heb je het vaak mak- 
kelijker, omdat heel wat moderne exemplaren al een 
draadloze adapter hebben ingebouwd — en dat zijn heus 
niet alleen Centrino’s - zodat dié kosten je alvast bespaard. 
blijven. Is dat bij jou niet het geval, dan 
kan je alsnog een usb-adapter overwegen 
of er eentje in de vorm van een PC Card 
of CompactFlash-kaart aanschaffen. 

Nu hadden we het daarnet even over 
‘compatibele’ netwerkadapters. Wat moet 
je daar precies onder verstaan? Je moet 
S weten dat er op dit moment twee popu- 
4 laire netwerkstandaarden zijn: de al in- 
geburgerde 802.11b-standaard ofte WiFi 
(theoretisch maximum: 11 Mbit/s) en gro- 


Draadloze netwerkadapters: in alle 
maten en gewichten. 


CLICKX MAGAZINE 60 - 10 FEBRUARI 2004 


Installeer een draadloos netwerkje 


WLAN: voor de draa 


Met je breedband zit het best snor, maar met dat ene pc'tje kan je het echt niet meer rooien! 
Hoog tijd dus dat er een tweede bij komt, en waarom niet meteen een laptop: kan je ook 
lekker lui vanuit de tuin surfen, printen én bestanden delen. En als dat nu ‘ns zonder extra 


te uitdager 802.11g (theoretisch maximum: 54 Mbit/s). Je kan bei- 
de producten weliswaar met elkaar mixen, maar het volstaat dat er 
zich één 802.11b-apparaat mee komt moeien, om de snelheid van 
de g-apparatuur stevig naar beneden te halen! Komt daarbij dat nog- 
al wat merken uitpakken met een veredelde vorm van beide stan- 
daarden, gewoonlijk aangeduid met een +. Die beloven (!) je een 
dubbele snelheid, maar aangezien deze trucjes niet gestandaardi- 
seerd zijn, werken ze gewoonlijk alleen maar met producten van 
hetzelfde merk. Kijk dus wel even uit je doppen bij de aankoop… 


Stap 2 
Shoppen: basisstation 
(router/gatewvay) 


Een minimalistische opstelling met twee 
netwerkkaartjes in twee pc's kan je moei- 
lijk een ‘netwerk’ noemen. Wil je er bij- 
voorbeeld meer pc's bij betrekken, die 
bovendien ook onafhankelijk van 
elkaar het net op willen én kun- 
nen afdrukken, dan komt daar 
minstens nog een draadloos ba- 
sisstation ofte access point (AP) 
bij. Het eenvoudigste model 
heeft nauwelijks meer dan een Geen volwaardig WLAN zonder 
802.11-radio aan boord, maar dat basisstation. 

kan best voldoende zijn als je zelf al over een - bekabelde - switch 
(of hub), router en internetmodem beschikt. Beschik je voorlopig 
enkel over een pc die rechtstreeks met je modem is verbonden, dan 
koop je beter meteen een AP mét ingebouwde router, DHCP-ser- 
ver (zie verder) en switch. Zo’n combinatie noemen we ook wel een 
(internet)gateway. Beschik 

je evenmin overeen breed- \ & 
bandmodem, dan kan je 
nog een stapje verder gaan 
en een internetgateway mét 
ingebouwde breedband- 
modem kopen. 


Een drie-in-één model van 
Topcom (1104 PSTN): ADSL- 
modem, router en draadloos 
toegangspunt. 


ermee! 


Ga wel eerst na of zo’n model door je (toekomstige) internetprovi- 
der wordt ondersteund. 

Onze opmerking over ‘compatibele’ apparatuur in stap 1 geldt ook 
hier: één b'tje temidden van g-apparatuur haalt de snelheid van het 
netwerk meteen naar beneden, en allerlei extraatjes (zoals een op- 
gevoerde snelheid) zijn gewoonlijk merkgebonden! 


Stap 3 
Basisstation: connectie 


[E!P-configuratie ERI) We gaan er hier van uit dat je 
‚ Hastgegevens d 5 5 
Hostnaam|___ Ina Aapmenantspandorabe je een draadloze internetga- 
Dise VEE teway hebt aangeschaft. Heb 
Kk Broadcast . 5 
da — je echter een uitgekleed ba- 
NetBIOS Scope-id 3 7 4 
|P Routing ingeschakeld WINS Powingeschekeld |I _sisstation gekocht of houd je 


NetBIOS-omzetting gebruikt DNS | 


het enkel bij een koppel 
_ Ethemet Adapterinformatie 
[siicom USB Ethernet Adapter Y] 


draadloze netwerkadapters, 


je modem in. Met een andere Ethernet-kabel verbind je vervolgens 
je pc met een van de poorten gemarkeerd met LAN op je gateway, 
waarna je ook de pc inschakelt. Nu kan de eigenlijke configuratie 
van de gateway beginnen. Hoe je dat precies aanpakt, hangt van je 
gateway af. Sommige modellen vereisen dat je een speciaal instal- 
latieprogramma gebruikt, dat bij je gateway hoort (zoals de Mi- 
crosoft Broadband Networking tool, die met het Wireless Base Sta- 
tion van Microsoft wordt meegeleverd). De meeste modellen heb- 
ben tegenwoordig gelukkig een webservertje aan boord, dat je en- 
kele configuratiepagina’s via je browser aanbiedt. In dat geval hoef 


Centrino: De noemer waaronder Intel haar nieuwste mobiele technologie samenvoegt. 
Bestaat uit de Intel 855-chipset, de Pentium M-processor en een draadloze netwer- 
kadapter. 


CompactFlash (CF): Net zoals een SmartMedia- of MultiMedia-kaart een soort van ver- 
wisselbaar opslagmedium, vergelijkbaar met de traditionele diskettes. Tegenwoordig 
vind je ook netwerkkaartjes die de vorm hebben van een CF-kaartje, voor in draagbare 
toestellen. 


DHCP-server: Dynamic Host Configuration Protocol. Het systeempje waardoor elke pc 
automatisch een eigen IP-adres (nummer) krijgt telkens wanneer hij zich op je netwerk 


aanmeldt. 


Ethernet: Een populaire standaard voor lokale netwerken. Met een Ethernet-kabel wordt 
een twisted pairkabel bedoeld met 8 in elkaar gewerkte draadjes. 


LAN:Local Area Network. Het lokale deel van je thuisnetwerkje. Lees: de verbonden 


computers. 


PC Card: Een uitbreidingskaart voor een draagbare computer. Door zo’n PC Card opzij 
in je laptop te pluggen, kan je extra functionaliteiten toevoegen zoals een modem, een 


Anaplerachen LSODEDED (25991 geen nood: verder in deze 
\P-adres 192.168.0.12 } h t 1 
Sinem TED workshop vertellen we pre- 
Standaerdgatewey|___ 1921680254 cies hoe je ook die aan de 
DHCPserver| 1921680254 praat krijgt (zie stap 5, en voor 
Primaire WINS 

SRE adapters vanaf stap 6). 
Secundaire WINS-server D b d hi 5 tu Tijl d t 
Lease verkregen DD mm 04 18:33:54 jk 5 edoe Ing Is natuur: ij K dà 
Lease verloopt DD mm 04 10:39:54 Je Je breedbandmodem met 


behulp van een Ethernet-ka- 
bel (bij voorkeur Cat 5e) aan 
de poort gemarkeerd met 
WAN van je draadloze gate- 
way hangt. Afhankelijk van je provider (en de aard van je internet- 
connectie) heb je echter bepaalde gegevens nodig om je gateway af 
te stellen op jouw internetprovider. Hing je modem tot nu toe recht- 
streeks aan je pc, wacht dan even om hem los te koppelen en hem 
met je gateway te verbinden. Het installatieprogramma kan na- 
melijk eerst heel wat nuttige informatie opvissen via die pc. Ge- 
bruik je Windows gx of Me, ga dan naar START en UITVOEREN, en 
tik de opdracht winiecre in. Kies de juiste netwerkadapter en druk 
op de knop MEER INFO. Noteer vervolgens alle gegevens die je in 
het venster afleest. Windows 2000/XP-gebruikers krijgen onge- 
veer dezelfde informatie via de opdracht 1PCONFIG /ALL, die ze in 
een DOS-venster moeten intikken. 

Gewapend met die informatie kan je nu je basisstation/gateway 
inschakelen, en de WAN-poort met je modem verbinden. Schakel 


OK | vrigeven| Vemieuwen | le vrigeven | Alle vernieuwen | 


Winipcfg: informatie die nog van pas 
kan komen… 


FireWire-aansluiting of extra usb-poorten. 
PCl-kaart: Een kaart die binnenin je pc in een uitbreidingssleuf past. De PCI-technolo- 
gie is recenter dan de ouwe ISA-kaarten, en maakt een snellere gegevensdoorvoer 


mogelijk. 


Usb-poort: Universal Serial Bus, een aansluitingspoort voor randapparaten als cd-bran- 
ders of externe harde schijven. Je hebt twee versies: 1.1 en 2.0. 


Router: Een apparaat dat het verkeer van gegevens tussen verschillende netwerken 
regelt, een beetje zoals een agent op een druk kruispunt. De router bepaalt via welke 
route de gegevens op hun bestemming komen. Op die manier worden een aantal com- 


puters van een lokaal netwerk gekoppeld aan het internet. 


Switch: een schakelaar die een lokaal netwerk opsplitst in verschillende segmenten. Zo 
wordt de performantie van dat netwerk groter. 


WAN: Wide Area Network. Het publieke deel van je thuisnetwerkje. Lees: het internet 


WLAN: Wireless Local Area Network. Een draadloos lokaal netwerk. 


CLICKX MAGAZINE 60 - 10 FEBRUARI 2004 


je weinig meer te doen dan het adres van die webserver in je brow- 
ser in te tikken. Dit adres kan je in de installatiegids van je gateway 
vinden. Om via je browser verbinding te krijgen met je gateway, 
moet je mogelijk wel eerst de proxyserver (bijvoorbeeld van Tele- 
net) uitschakelen. Ga daarvoor in Internet Explorer naar het menu 
EXTRA, kies INTERNET-OPTIES, open het tabblad VERBINDINGEN, druk 
op de knop LAN-INSTELLINGEN, en verwijder daar — tijdelijk — alle 
vinkjes. 


Stap 4 
Basisstation: WAN en LAN 


Of je nu met een specifiek installatieprogramma werkt, of via con- 
figuratiepagina’s met je browser, ergens in het configuratiemenu 
tref je zeker een rubriek WAN (of internet, …) aan. Wat je daar pre- 
cies hoort in te vullen, hangt van je provider af, maar de kans is 
groot dat je de meeste gegevens al in de vorige stap bij elkaar hebt 
gesprokkeld. Misschien hoef je nauwelijks meer te doen dan het 
juiste WAN-type in te vullen (zoals kabelverbinding) en aan te ge- 
ven dat de gateway een (dynamisch) IP-adres van je provider zal 
krijgen. Sommige providers vereisen echter de optie PPP over Ether- 
net (PPPoE), en in dat geval dien je nog bepaalde aanmeldingsge- 
gevens in te vullen. Je provider kan je daar zeker wegwijs in ma- 
ken. 

Daarna is het de beurt aan een rubriek die wellicht de naam LAN 
draagt. Daarin kan je gewoonlijk zelf het IP-adres van je gateway 
vastleggen (zoals bijvoorbeeld 192.168.0.254), samen met een com- 
patibel subnet masker (meestal is dat ook bij jouw gateway 
255-255-255.0). Belangrijk is alvast wel dat je de DHCP-service ac- 
tiveert: je gateway zal er dan voor zorgen dat alle pc’s die je draad- 
loos of via een kabel met je gateway verbindt, automatisch een [P- 
adres krijgen. Dat vereist weliswaar ook een correcte configuratie 
op je pc’s zelf, maar daar vertellen we je meer over in stap 8. 


à U.S. Robotics Wireless Broadband Router Configuration - Microsoft Intemet Explorer 


[ Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help | | 
| Vorige » ® - @ El A | Q Zoeken àl Favorieten <A Geschiedenis |Àr =| Q | 


Adres |E) http://132.168.0.254/ N vl @Ganaa | | Koppelingen il | C&D Snaalt | 


Connect with 
Something Better” 


Wireless Advanced Security Tools 


STATUS 


Firmware Version Revision Number : Model#8022, Version V2,5 


LAN MAC Address 00-C0-49-B0-39-CB 
IP Address 192,168,0,254 
Subnet Mask 255.255.255.0 
DHCP Server Enable 


MAC Address 
Remaining Lease Time 
IP Address 


0-A4-AB-77-91 
0:00 Reconfigur 


Unreachab 


Gateway 


00-1 
00:0 
0.0.0 
Subnet Mask 0.0.0 
0,0,0 
Domain Name Server 0.0.0 


‚0 
‚0 
‚0 
‚0 


Wireless MAC Address 00-CO-49-B0-39-CB 
ESSID USR8022 


\&] Gereed LL (@ Interet 


WAN en LAN: geen komisch duo, wel twee gescheiden werelden die je 
moet configureren. 
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Stap 5 
Basisstation: beveiliging 


B 


Admin New Password |eeeessescesseen 


Confirm Password (eeseeeeesecccce 


ia 0 


Apply Cancel Help 


Home Advanced Tools 


AP Name : [DWL-300AP+ 


Be CEE = 
: | Channel : 6 vl 


WEP: © Enabled O Disabled 


WEP Encryption : 128Bit 
Key Type: HEX « 

Keyt : @ [12345678901234567890123456 

Key2: © (00000000000000000000000000 

Key3: © (00000000000000000000000000 


Key4: © |aoooaooooaoooadooaaddoando 


oo 


Apply Cancel Help 


Advanced BAE 


Filters are used to allow or deny Wireless Clients users from accessing the DW/LSDOAP +. 


O Only deny MAC address(es) listed below to connect to D\W/L-900AP + 
MAC Address = = = = = 
Connected PCs | 00-04-E2-A5-Al-04 w 


O Disabled MAC Filters 
© Only allow MAC address(es) listed below to connect to DWL-900AP+ 


oo 


AC F L Apply Cancel Help 
802.1X MAC Address 
00-02-8A-A1-5F-BO 


Ei 
00-04-E2-A5-A1-04 Ei 


Veiligheid voor alles… 


Zo goed als alle basisstations — en dat geldt zowel voor de uitge- 
klede versies als de all-in gateways — laten toe dat je het configura- 
tieprogamma afschermt met een naam en wachtwoord. We raden 
je dan ook aan dat te doen, en het eventuele standaardwachtwoord 
in een eigen én moeilijk te achterhalen wachtwoord te wijzigen. 
Ergens in het configuratiemenu tref je zeker ook het item (E)SSID 
aan, wat staat voor ‘service set identifier’. Dat is de naam die je aan 
je draadloze netwerkje meegeeft, en die moet dezelfde zijn op elk 
draadloos toestel (zoals je netwerkadapters: zie verder). De fabri- 
kant vult normaal al een standaardnaam in, maar die moet je ze- 
ker wijzigen. Zo'n unieke SSID maakt je netwerkje er niet echt vei- 
liger op, maar voorkomt wel dat je per abuis interfereert met het 
netwerkje van je buurman, die toevallig hetzelfde merk draadloze 
apparatuur kocht. 

In de buurt van het SSID-item duikt ongetwijfeld ook het Kanaal 
(Channel) op. Dat is het radiokanaal waarvan je WLAN zich zal be- 
dienen. We besparen je een complexe uitleg, maar het komt erop 
neer dat je in de praktijk het best blijft bij kanaal 1, 6 of rr. Het 
spreekt echter voor zich dat je alle draadloze apparaten - en met 
name de netwerkadapters — op hetzelfde kanaal instelt (tenminste 
als je het bij één basisstation houdt). 

De optie WEP (wired equivalent privacy) heeft, anders dan de in- 
stelling van het kanaal, alles met veiligheid te maken, en die hoor 
je dus echt wel in te schakelen. WEP is namelijk een beveiligings- 
technologie waarmee je al het draadloze verkeer kan versleutelen. 


Zonder WEP-sleutel kan je geen versleutelde gegevens verzenden, 
en zelfs geen andere computers via je basisstation benaderen. Je 
voelt het al aankomen: al je draadloze toestellen dienen dus over 
dezelfde WEP-sleutel te beschikken om te kunnen communiceren. 
Hoe langer deze encryptiesleutel, hoe moeilijker hij te kraken valt, 
en dus kies je voor de langste sleutel die al (!) je draadloze netwerk- 
apparaten ondersteunen. Bij de meeste toestellen zal dat er een 
zijn van 128 bits lang. Normaal hoef je enkel de eerste sleutel in te 
vullen met een willekeurige reeks letters of getallen. 


Stap 6 


Netwerkadapter(s): installatie 


InstallShield Wizard 


InstallShield Wizard Complete 


Setup has finished instaling SMC2802W 2.4GHz 54 Mbps 
Wireless PCI Adapter 


C Yes, | want to restart my computer now. 


© _No,| will restart my computer later 


Remove any disks from their drives, and then click Finish to 
complete setup. 


Eerst netjes installeren… 


Nu de installatie en confi- 
guratie van je basisstation 
achter de rug is, kan je aan 
de netwerkadapters be- 
ginnen. De exacte proce- 
dure hangt weliswaar af 
van het model (PCI versus 
PC Card bijvoorbeeld) en 
van het besturingssysteem 
van je pc, maar we teke- 
nen alvast de grote lijnen 
voor je uit. Laat dat je ech- 
ter niet weerhouden eerst 


grondig de meegeleverde handleidingen door te nemen! 

We beginnen met de installatie van de nodige stuurprogamma’s. 
De kans is groot dat die zich op de bijhorende cd-rom bevinden, 
maar even checken naar mogelijke updates op de webstek van de 
fabrikant van de netwerkadapter is zeker geen slecht ideel! 


Windows XP kan het klusje ook zelf klaren. 


BEVEILIGING 


Moderne basisstations ondersteunen (ook) de opvolger van 
WEP: WPA (WiFi Protected Access). WPA werkt net zoals WEP 
met een sleutel, maar die sleutel verandert geregeld, hij is dy- 
namisch. Zoek in de instellingen naar de Preshared Key-modus. 
Raadpleeg de handleiding van je basisstation voor verdere in- 
structies om WPA te activeren. Het is overigens best mogelijk dat 
WPA pas beschikbaar is als je eerst een firmware-upgrade op je 
basisstation uitvoert. Hoe je dat precies aanpakt, vertelt de bij- 


horende handleiding je wel. 


Heel wat basisstations laten trouwens nog andere beveiligings- 
methodes toe. Zo kan je soms de specifieke serienummers (het 
MAC-adres’) van de netwerkadapters in jouw pc's opgeven. Al- 
leen die netwerkadapters krijgen dan toegang tot je draadloze 
netwerk. Dat MAC-adres — ook wel adapteradres of fysiek adres 
genoemd - vis je uit zoals beschreven in stap 3 (met behulp van 


ipconfig of winipcfg). 


Jv DRAADLOOS … 
\K OOK |! 


DRAADLOOS NETWERKIE INSTALLEREN. 


Die cd-rom stop je dan in het station. Normaal wordt de installa- 
tiesoftware automatisch opgestart, zoniet moet je eventueel zelf 
nog setup.exe uitvoeren vanop de cd-rom. Volg de instructies van 
het setup-programma. Schakel je pc niet uit alvorens het programma 
je daar zelf om vraagt. Krijg je nog tijdens de installatieprocedure 
de melding van Windows om je pc te herstarten, negeer die dan. 
Nadat je pc is uitgeschakeld, kan je de draadloze netwerkadapter 
aankoppelen. Is dat klusje geklaard, herstart dan je pc. Als Win- 
dows wel je apparaat, maar niet meteen het bijhorende stuurpro- 
gramma vindt, krijg je de melding ‘Nieuwe hardware (gevonden) 
te zien. In dat geval hoef je nauwelijks meer te doen dan Windows 
naar het juiste stuurprogramma te leiden. 

Maak je gebruik van Windows XP, dan kan je de installatie en con- 
figuratie van de netwerkadapter eventueel ook aan XP zelf overla- 
ten, en meer bepaald aan de ingebouwde Wireless Zero Configu- 
ration Service (die kan je zichtbaar maken door bij Urrvoeren de 
opdracht services.msc in te tikken). XP tracht dan zelf het apparaat 
te herkennen en de nodige stuurprogramma's te installeren. Dat 
klusje laat je echter enkel over aan XP als je weet dat die Wireless 
Zero Configuration Service ook met jouw apparaat overweg kan. 


Stap 7 
Netwerkadapter(s): configuratie 


Nadat je pc herstart is, kan je dan bijkomende hulpprogramma's 
voor je draadloze netwerkadapter installeren, voor zover die nog 
niet tijdens de vorige stap op je pc zijn gezet. Daar hoort normaal 
ook een beheertool bij, waarmee je de netwerkadapter correct kan 


Subnet masker: Een systeempje waarmee je netwerk van elk gegeven IP- 
adres weet of het hoort bij een lokaal netwerk, of bij een ‘groter’ netwerk 
elders (het internet). 
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— SMC Wireless Card Manager 


Networks 


[11] SMC2802w 2.4GHz 54 Mbps Wireless PC] Adapter 


Configuration | Link information | IP information | Site Survey | Version information | 


vl K New 5 Save 
websight r| 


Transmit Rate: Le 


Infrastructure wf 


Select Profile: |DEFAULT 


* SSID: Tx Power 


ao; ISS 202 


Channel: 
Operating Made: 
SS 22 


Encryption: | 128 bit EK 


» Keyl DefaultKep. 1 vw 


x Key2 


KeyType: [Hex _v/ 


= @ 


Passphrase: 


x Key3 | 


| W Apply changes 


Advanced 


» Key4 


@®B Radoon Exit 


Enkele noodzakelijke instellingen toch. 
Status van Draadloze netwerkverbinding led) configureren. De kans is 
groot dat je onder meer 
moet kiezen tussen een 
installatie ad hoc en in- 
frastructure. De eerste 
kies je als je zonder ba- 
sisstation of router 
werkt, en bijvoorbeeld 


Algemeen | Ondersteuning 


Verbinding 
Verbonden 
00:32:36 
11.0 Mbps 
Tall 


Status: 


Duur: 
Snelheid: 
Signaalsterkte: 


Activiteit 


Ontvangen 


Verzonden 4 
er 


Bytes: 35.773 196.591 


Eigenschappen | Uitschakelen 


| [11] SMC2802w/ 2.4GHz 54 Mbps Wireless PCI Adapter 


Configuration Link information | |P information | Site Survey | Version information | 


Associated BSS ID: 00:80:C8:15:10:C3 


Channel 6 Throughput 


Current Tx Rate 11.0 Mbps ReFragmenis 547 


SSID websight Tx Fragments 258 


Link Quality: Good (65%) 


Signal Strength: Good (67%) 


nn 
| 


@® Radioon Exit 


Goede ontvangst (mag ook wel, op 1 meter afstand!) 
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enkel twee pc's via hun draadloze netwerkadapter met elkaar wil 
laten communiceren. Werk je mét basisstation (gateway), ga dan 
voor infrastructure. 

Daarnaast moet je ook nog het correcte SSID meegeven, hoewel 
de meeste beheertools je een lijstje laten zien van reeds gedetec- 
teerde draadloze netwerken, zodat je de SSID maar hoeft aan te 
stippen. Indien van toepassing moet je ook nog de juiste encryp- 
tiegegevens (methode en sleutel) ingeven. De bedoeling is dat zo- 
wel het SSID als de encryptie op al je draadloze apparaten dezelf- 
de zijn (zie ook stap 5). 

Vaak kan je via zo’n tool ook de signaalkwaliteit van je draadloze net- 
werkverbinding aflezen. Windows XP-gebruikers kunnen die kwa- 
liteit overigens ook opvragen door te dubbelklikken op het pictogram 
van de netwerkverbinding, rechts in de taakbalk van Windows. 

Je zal merken: hoe verder de adapter van je basisstation verwijderd 
is, hoe zwakker de signaalsterkte en dus ook hoe trager het data- 
verkeer! Zorg er dus voor dat je het basisstation een uitgelezen plek- 
je bezorgt: niet te laag, zo dicht mogelijk bij je netwerkadapter (s) en 
— als het enigszins kan — niet te dicht bij je buren of de straatkant. 


Stap 8 
Netwerkadapter(s): communicatie 


Afhankelijk van de hele opzet moet je nog wel wat sleutelen aan de 
configuratie van je draadloze netwerkadapter(s)! Het is wellicht de 
bedoeling dat er ook tussen je pc(‘s) met draadloze adapter en je be- 
kabelde pc(‘s) communicatie mogelijk is, zodat je bijvoorbeeld een 
printer kan delen of bestanden kan uitwisselen. In dat geval moet 
je de IP-adressen van de netwerkadapters nog op elkaar afstemmen. 
Gaat het enkel om twee pc's die draadloos met elkaar verbonden 
zijn, dan kan je als volgt tewerk gaan. Werk je met Windows gx/Me, 
start dan een van beide pc’s op, en klik met de rechtermuistoets op 
het pictogram MIJN NETWERKLOCATIES (of NETWERKVERBINDINGEN). 


aje 


Eigenschappen voor Internet-protocol (TCP/IP) 


Algemeen  Altematieve configuratie 


|P-instellingen kunnen automatisch worden toegewezen als het netwerk 
deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dient u de 
netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instellingen te vragen. 


ns Automatisch een IP-adres laten toewijzen 


Net volgende IP-adres gebruiken: 


@ Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen 


O De volgende DNS-serveradressen gebruiken: 


Geavanceerd. 
Annuleren 


Stem IP-adressen en subnet maskers op elkaar af! 


ca E:\WINDOWS\System 32\cmd.exe 


2\>ipconf ig 


Windous IP-conf iguratie 


jEthernet-adapter LAN-verbinding: 


Status van medium z medium ontkoppeld 


thernet-adapter Draadloze netwerkverbinding: 


VeebindingssvacN DNS-achtervoegsel: pandora.be 
IP-adres = 192.168.0.1 
z 255.255.255.0 
z 192.168.0.254 


Ping-statistieken voor 192.168.0.17: 
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = @ 
<B% verliesd.De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill 
iseconden: 
Minimum = 


s, Maximum = 3ms, Gemiddelde = 3ms 


Even pingen: is er leven aan de andere kant? 


Kies hier EIGENSCHAPPEN. Op het tabblad CONFIGURATIE spoor je 
vervolgens het item TCP/IP “> [naam van je netwerkadapter] op, 
en druk je op de knop EIGENSCHAPPEN. Ga naar het tabblad IP-ADRES, 
selecteer EEN IP-ADRES OPGEVEN, en vul 192.168.0.1 in. Als Sup- 
NETMASKER geef je 255.255.255.0 op. Bevestig je keuze en herstart 
de pc. Doe nu net hetzelfde op je andere pc, alleen kies je hier als 
IP-adres 192.168.0.2. 

In Windows XP ziet dat er net even anders uit: ga hier naar het 
CONFIGURATIESCHERM en kies NETWERK- EN INTERNETVERBINDINGEN. 
In een volgend venster selecteer je NETWERKVERBINDINGEN. Dub- 


belklik op je draadloze netwerkverbinding. Druk op de knop Er- 
GENSCHAPPEN op het tabblad ALGEMEEN, kies INTERNET-PROTOCOL 
(TCP/IP) en druk op EIGENSCHAPPEN. Stip de optie HET VOLGENDE 
IP ADRES GEBRUIKEN aan. Nu kan je ook hier een geschikt IP-adres 
met subnet masker intikken. 
Wie meer ziet in het gateway-scenario zoals we dat in stap 4 heb- 
ben geschetst, pakt het enigszins anders aan. Vergeet niet dat je 
daar een DHCP-server had geactiveerd die zelf IP-adressen uitdeelt 
aan elke pc die met je gateway is verbonden. In dat geval doe je op 
alle pc's hetzelfde als we hierboven hebben uitgelegd. Alleen kies 
je dit keer voor AUTOMATISCH een IP-adres (en DNS-serveradres) 
laten toewijzen. Het adres wordt dan dynamisch toegekend, en je 
hoeft dus zelf géén statisch IP-adres met subnet masker op te ge- 
ven. 
In principe kunnen nu alle pc’s uit je netwerkje met elkaar in ver- 
binding komen. Dat kan je overigens snel uitvissen door in een 
DOS-venster de opdracht ping in te tikken, gevolgd door het IP- 
adres van een van de andere pc's in je netwerk. Als alles goed gaat, 
krijg je van deze ping-opdracht dan vier keer de regel ‘Antwoord 
van…’ te zien. 
Om effectief ook printers of bestanden van een andere pc uit je net- 
werk te kunnen gebruiken, moet je wel nog een en ander instellen 
in Windows. De instellingen zijn overigens precies dezelfde als bij 
een netwerk met kabels. Wat je precies moet instellen, komt vast 
aan bod in een van de volgende workshops! Hoe dan ook, we ho- 
pen dat je met deze workshop alvast… de draad kwijt bent! 

— Toon Van Daele — 
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Koop nu aan groothandelsprijzen!! 
www.geckocomputers.be 


Gecko Black 2400+ 


Zwarte Aopen case 
Moederbord Aopen MK77M-8XN 


(Sound,VGA, LAN, USB2.0, S-ATA, KT400 chipset) 


AMD Athlon XP 2400+ 266Mhz 
Maxtor 80Gb HDD rpm 7200 
Memory 256Mb DDR pc2700 

Floppy en Combodrive DVD + CD'Rw 


Zwart multimedia toetsenbord en optische muis 


CKO 
GECKO COMPUTERS BVBA q e) G, A C 
Bredabaan 295 
2170 Merksem 
Tel: 03/644 95 52 - Fax: 03/644 98 53 


e-mail: info@geckocomputers.be 


Open: d-vrij van 12u-18u30 
Za: 10-18u 

Maandag gesloten ee, 
bomputers; 
Reeds volledige GECKO@WORK PC 

met AMD 2000Pro inclusief 17" CRT 


NEC ND-1300A Dual Format DVD writer WEGG 
USB 2.0 Memorystick 128 Mb WEST 


Gecko Multimedia PC 


Witte Aopen case 

Aopen AX4SPE i865 

(Sound, Lan, USB 2.0, S-ATA, i865 chipset) 
VGA Fx5200 128Mb DDR 

Intel P4 2.6Ghz FSB 800 

Memory 512Mb pc3200 

Maxtor 80Gb HDD rpm 7200 8Mb cache 
Floppy, DVD'Rom en DVD writer +/- 
Multimedia toetsenbord en optische muis 


